
二
、

扎
线

方
法

：

2
. 耐

电
压

测
试

：
1
500

V A
C/1

S，
漏

电
流

≤
1mA

3
. 绝

缘
电

阻
试

验
：

≥
10

0MΩ
(DC

500V)

1
. 成

型
时

线
需

在
成

型
模

具
中

心

三
、

電
測

要
求

：

四
、

其
它

要
求

：

4
. 5

条
/捆

(参
考

)

3
. 无

伤
、

花
、

破
损

、
网

尾
露

铜
等

不
良

现
象

1
. 100%导

通
测

试
,无

短
路

、
断

路
、

错
位

和
接

触
不

良
的

现
象

；

X
X.

XX
 =

  
±

0
.1

X
X.

X 
= 

 ±
 0

.2 
X
X 

 =
  

±
0
.5

5
.公

差
:

一
、

加
工

尺
寸

：

2
. 

SR
成

型
不

可
位

移
,拉

力
≥

1
0kgf /1分

钟

  U
L2661 18A

W
G

  黑
色

 O
D

=2.7±0.1m
m

  U
L2661 24A

W
G

  黃
色

  O
D

=1.4±0.1m
m

  U
L2661 18A

W
G

  紅
色

  O
D

=2.7±0.1m
m

  U
L2661 24A

W
G

  綠
色

  O
D

=1.4±0.1m
m

  U
L2661 24A

W
G

   紅
色

  O
D

=1.4±0.1m
m

 
BL

AC
K 

(無
鋁

箔
)  

 
2
C
*
 
U
L
2
6
6
1
 
1
8
A
W
G
 
+3C*UL2661 24AWG  

C
O
RE

R
H1

7.
5*

28
.5

*9
.5

五
塑

胶
材

料
要

求
：

输
出

頭
尾

套
:

黑
色

；
2.連

接
頭

塑
胶

:
 黑

色

成
型

材
料

黑
色

材
料

PA必
须

符
合

UL(
黄

卡
)标

准

U
L 1015 18A

W
G

 紅
色

U
L 1015 18A

W
G

 黑
色

另
用

兩
條

U
L 1015 18A

W
G

 紅
黑

線
來

撥
接

，
加

長
這

兩
條

線

接
口

處
加

熱
縮

套
管

 
黑

色
(1

8A
WG) 

 
紅

色
(1

8A
WG) 

黃
色

(
24

AW
G) 

綠
色

(
24

AW
G) 

紅
色

(
24

AWG)

1 - 2 3 4


